OSNOVI DIGITALNI ELEKTRONIKE (IR3ODE)

- kolokvijum –

03.05.2006.

1.

a) [1] Nacrtati detaljnu CMOS realizaciju D leča, gde je signal dozvole aktivan na logičku jedinicu. 

b) [2] Nacrtati detaljnu CMOS realizaciju ivičnog D flip-flopa sa asinhronim S (set) priključkom. Signal takta C je aktivan na silaznu ivicu dok je S aktivan na logičku jedinicu.

c) [1] Šta treba uraditi u tački b) da bi C bio aktivan na uzlaznu ivicu a da se broj tranzistora u kolu ne promeni? 

d) [1] Objasniti koliko je tranzistora upotrebljeno za realizaciju kola a)?

2.

a) [2] Nacrtati realizaciju XOR kola u serijskoj logici.

b) [1] Nacrtati izlazni stepen invertora sa otvorenim drejnom.

c) [2] Nacrtati kompletan 4-bitni binarni komparator koristeći XNOR kola sa otvorenim drejnom.

3. Ako su diode u kolima idealne, nacrtati oblik napona na izlazu kola sa slike od 
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4. Karakteristike tranzistora u CMOS invertoru se mogu aproksimirati krivom sa slike. Ako je 
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, a pobuda povorka pravougaonih impulsa amplitude 
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, frekvencije 100 kHz i jednakog trajanja impulsa i pauze,
a) [5] izračunati i nacrtati vremenski oblik struje kondenzatora i napona na izlazu invertora za jednu periodu ulaznog napona;
b) [4] izračunati i nacrtati vremenski oblik disipacije invertora za jednu periodu ulaznog napona.
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5. Parametri izlaznih tranzistora u CMOS invertoru su 
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Za invertor je 
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a) [3] Izračunati strujne kapacitete 
[image: image18.wmf]OH

I

 i 
[image: image19.wmf]OL

I

.

b) [3] Koliko maksimalno segmenata LED displeja sa zajedničkom anodom može napajati ovaj invertor ukoliko se jedan od segmenata može predstaviti rednom vezom otpornika 
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Kolokvijum traje 180 minuta.
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