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Вежбе (X) – Задаци

8 Лапласова трансформациjа, Анализа и синтеза поjачавача

Задаци

1. У колу са слике познати су L, C и коефициjент магнетске спреге
k � 1. У почетном тренутку су познати i2(0) = v1(0) = v2(0) = 0 и
i1(0) = I0. Поставити (а) систем интегро-диференциjалних jедначи-
на кола по струjама i1 и i2. Помоћу Лапласове трансформациjе (б)
одредити струjу i1(t). Скицирати (в) временски диjаграм добиjеног
одзива i1(t) за t > 0.
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2. У колу са слике познато jе R1 = R2 = R = 1kΩ и
C1 = C2 = C = 10nF. Улазна величина кола jе напон
vU а излазна величина jе напон vI. Одредити (а) функ-

циjу преноса кола H(s) =
VI(s)

VU(s)
. Одредити (б) полове и

нуле система и израчунати Q фактор функциjе преноса.
Полазећи од функциjе преноса кола (в) нацртати блок
диjаграм система помоћу интегратора, суматора и поjа-
чавача. Полазећи од нацртаног блок диjаграма, реализо-
вати (г) систем помоћу идеалних операционих поjачавача
и линеарних пасивних компоненти.
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Решења
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, где jе ω0 =
1√
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2. (а) H(s) =
1

(1 + sτ)2
, где je τ = 10 µs, (б) Систем нема нула, има двоструки пол sp = −1

τ
. Q =

1

2
.

(в), (г) видети белешке са вежби
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