
Pobuda prekida£kih tranzistoraU domenu malih snaga, ispod 10 kW, u realizaiji kontrolisanih prekida£a dominiraMOSFET. Kako bi gubii na MOSFET-u bili ²to manji, prolaz MOSFET-a kroz oblast zasi¢enjatreba da traje ²to kra¢e, jer u oblasti zasi¢enja MOSFET istovremeno provodi zna£ajnu struju ina krajevima ima zna£ajan napon, pa je trenutna disipaija velika. Sa druge strane, ograni£enjepredstavlja maksimalna struja gejta, koja ograni£ava brzinu dovo�enja naelektrisanja na gejt,a time i brzinu uklju£ivanja MOSFET-a.Kolo za pobudu prekida£kog tranzistora treba da na osnovu logi£kog signala koji dajeinformaiju o stanju prekida£a obezbedi potreban napon vGS, kao i potrebnu struju gejta iGtokom prelaznog proesa.Pobuda prekida£kih tranzistora koji su jednim krajem vezani za masuKolo za pobudu je najjednostavnije u slu£aju prekida£a koji je jednim krajem vezan zamasu. U tom slu£aju, kolo za pobudu samo treba da obezbedi potreban strujni kapaitet ida ograni£i struju gejta na zadatu maksimalnu vrednost. Jedno takvo kolo je prikazano naslii 1. Tranzistori Q1 i Q2 obezbe�uju potreban strujni kapaitet, dok otpornik Ra ograni£avamaksimalnu struju gejta. Otpornik Rb sluºi da obezbedi praºnjenje gejta po isklju£enju ure�aja.Kod integrisanih kola za upravljanje prekida£kim konvertorima, pobudno kolo prekida£a jeobi£no ve¢ integrisano u kolo za upravljanje, ali se otpornii Ra i Rb obi£no spolja dodaju, kakobi bila omogu¢ena �eksibilnost u projektovanju, tj. pode²avanje prema zahtevima razli£itihtipova prekida£kih tranzistora.
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Slika 1: Kolo za pobudu prekida£kog tranzistora.Pobuda prekida£kih tranzistora koji nisu jednim krajem vezani zamasuPobuda prekida£kih tranzistora koji ni jednim krajem nisu vezani za masu predstavljaposeban problem koji se re²ava primenom odgovaraju¢ih pobudnih kola. U laboratorijskomslengu takva kola su poznata kao "kola za pobudu gornjeg tranzistora". Najjednostavnija inajekonomi£nija kola za pobudu prekida£a koji ni jednim krajem nije vezan za masu zasnovanasu na bootstrap prinipu, gde energiju potrebnu za pobu�ivanje prekida£kog MOSFET-a £uvakondenzator koji se periodi£no dopunjava. Jedno takvo kolo je pikazano na slii 2, gde naponpotreban za pobudu prekida£kog tranzistora obezbe�uju kondenzator CA, a zener dioda DZtaj napon ograni£ava. Kondenzator CA se dopunjava preko diode D1 i otpornika RC kada1



vodi dioda D, tj. kada je prekida£ki MOSFET isklju£en. U slu£aju kada konvertor radi udiskontnualnom reºimu, potrebno je voditi ra£una da se obezbedi dovoljno naelektrisanje zadopunjavanje kondenzatora CA, ²to se ostvaruje izborom RC , koji uslovljava maksimalnu strujuDZ i D1.Pobudni impulsi vS predstavljaju logi£ki komplement stanja prekida£a. Kada tranzistorQ3 provodi, prekida£ki MOSFET je isklju£en i obrnuto. Sa isklju£enim Q3, gejt prekida£kogMOSFET-a se puni preko otpornika RB i tranzistora Q1. Gejt prekida£kog MOSFET-a seprazni preko tranzistora Q2 kada provodi Q3. Dioda D2 spre£ava protianje struje kalema krozpobudno kolo u diskontinualnom reºimu rada. Tada je prekida£ki MOSFET isklju£en, naponna sorsu mu je jednak izlaznom naponu konvertora (uz tipi£ne osilaije, tzv. ringng), Q3vodi, a Q2 potenijalno vodi preko kolektor-baza spoja koji bi bio direktno polarisan da to nespre£ava dioda D2.Ako je potrebno kontrolisati struju punjenja gejta prekida£kog MOSFET-a i obezbeditipraºnjenje gejta po isklju£enju, mogu se koristiti otpornii Ra i Rb na isti na£in kao u ²emi saslike 1.
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Slika 2: Kolo za pobudu gornjeg tranzistora, verzija 1.Alternativno kolo za pobudu gejta prekida£kog MOSFET-a je prikazano na slii 3. Potrebannapon za pobudu je obezbe�en na isti na£in kao i kod kola sa slike 2, te treba voditi ra£unao istom problemu dopunjavanja kondenzatora u slu£aju rada konvertora u diskontinualnomreºimu.Razlika izme�u kola sa slike 2 i slike 3 je u na£inu punjenja i praºnjenja gejta prekida£kogtranzistora. U slu£aju kola sa slike 3, gejt se puni preko regenerativnog kola (kola sa pozitivnompovratnom spregom) koje £ine Q1, Q2, RD i RE , koje se pona²a sli£no tiristoru i pobu�eno jepreko otpornika RB. Gejt se prazni preko diode D2 i tranzistora Q3. Tranzistor Q3 je pobu�enimpulsima vS, koji su kao i u slu£aju kola sa slike 2 logi£ki komplement stanja prekida£kog2



MOSFET-a. Na ovaj na£in je postignuto brºe uklju£ivanje prekida£kog tranzistora.Isto kao i u slu£aju kola sa slike 2, mogu se koristiti otpornii Ra i Rb na isti na£in kao i u²emi sa slike 1 u ilju ograni£avanja struje gejta i obezbe�ivanja praºnjenja gejta po isklju£enjusistema.Za pobudu gornjeg tranzistora, danas na raspolaganju stoji niz integrisanih kola kojima jepotrebno spolja dodati kondenzator CA, obi£no jo² i otpornik RC sa diodom D1, a po potrebii otpornike Ra i Rb vezane kao na slii 1. Ipak, relativno £esto nije na raspolaganju integrisanokolo za pobudu sa karakteristikama kakve su potrebne za spei�£nu primenu (ba² takvo kolokakvo je potrebno se ne proizvodi u integrisanoj tehnologiji), pa ima smisla realizovati pobuduprimenom diskretnih komponenata.
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Slika 3: Kolo za pobudu gornjeg tranzistora, verzija 2.
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