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2. Na slici 2 je prikazana struktura CMOS operaciopo@avaia (OP) kompenzovanog kondenzator@n kod kojeg je

nula u desnoj poluravni kompleksnéestanosti poniStena primenom strujnog bafera. tepen nekompenzovanog OP
(bez strujnog bafera ICy) je transkonduktansni pa@avat cija transkonduktansa iznosy,,; = 0dmS. Ekvivalentna

otpornost i kapacitivnost izlaznogyora prvog stepena nekompenzovanog OPRse10kQ i C, = 8F, respektivno.
Drugi stepen nekompenzovanog OP je transkondukitapsigtavas cija transkonduktansa iznosi,, = 05mS.
Ekvivalentna otpornost i kapacitivnost izlazndgpra drugog stepena nekompenzovanog ORselMQ i C, = 8QF,

respektivno. Izlazni stepen je idealni naponskehaf
a) [17] Odrediti kapacitivhost kompenzacionog kamtiora C, , tako da fazna margina kruznog p@jaja jedinknog

neinvertujdeg poj&avaia, formiranog od

kompenzovanog OP, bude 60°. &maati u tom i — ¥ ﬁK_
sliaju i jedintnu Wwestanost i &estanosti i Ji : '
polova kruznog poj&anja. | Cel

formiranog od  nekompenzovanog  OP. R, C1
NAPOMENA: jedininu westanost odrediti

pomau Bodeove aproksimativhe amplitudske =
karakteristike, a faznu marginu poéoo taine = =
fazne karakteristike. Slika 2

__________ 1
b) [8] Odrediti faznu marginu kruZznog p&anja Vu:@ _ = =
jedini¢nog neinvertujteg pojgavata, -t i Om T—{}—-Vi



