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2. Na slici 2 je prikazana struktura CMOS operacionog pojačavača (OP) kompenzovanog kondenzatorom KC  kod kojeg je 
nula u desnoj poluravni kompleksne učestanosti poništena primenom strujnog bafera. Prvi stepen nekompenzovanog OP 
(bez strujnog bafera i KC ) je transkonduktansni pojačavač čija transkonduktansa iznosi mS1,01 =mg . Ekvivalentna 

otpornost i kapacitivnost izlaznog čvora prvog stepena nekompenzovanog OP su Ω= k1001R  i pF81 =C , respektivno. 

Drugi stepen nekompenzovanog OP je transkonduktansni pojačavač čija transkonduktansa iznosi mS5,02 =mg . 

Ekvivalentna otpornost i kapacitivnost izlaznog čvora drugog stepena nekompenzovanog OP su Ω= M12R  i pF802 =C , 
respektivno. Izlazni stepen je idealni naponski bafer. 
a) [17] Odrediti kapacitivnost kompenzacionog kondenzatora KC , tako da fazna margina kružnog pojačanja jediničnog 
neinvertujućeg pojačavača, formiranog od 
kompenzovanog OP, bude 60º. Izračunati u tom 
slučaju i jediničnu učestanost i učestanosti 
polova kružnog pojačanja. 

b) [8] Odrediti faznu marginu kružnog pojačanja 
jediničnog neinvertujućeg pojačavača, 
formiranog od nekompenzovanog OP. 
NAPOMENA: jediničnu učestanost odrediti 
pomoću Bodeove aproksimativne amplitudske 
karakteristike, a faznu marginu pomoću tačne 
fazne karakteristike. 
 
 
 

Slika 2 

1C1R

1mg

+

−

uv
+

−

2C2R

2mg

+

−

KC

KCiKCi⋅1

iv1+


