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2. a) [12] Na slici 2 je prikazana struktura trostepgnoperacionog pojavata (OP) kompenzovanog tehnikom
premo$avanja (“feed-forward”). Prva dva stepena su trandiktansna, dok je tie stepen naponski, jedifriog
pojaanja, nulte izlazne otpornosti i veoma Sirokog papg opsega. Poznato je da je ukupna kapacititngdaznom
¢voru drugog stepen@, =10pF. Ukupna otpornost u izlazno&voru prvog stepena j& =2,5MQ, a ukupna otpornost u

izlaznom¢évoru drugog stepen#®, =50kQ . Kompenzaciona transkonduktansa iznggg = 0,1mS. Poja&anje osnovnog

nekompenzovanog OP (. pmy,; =0) na niskim gdestanostima iznosiA0=104. Odrediti ukupnu kapacitivhost u
izlaznome¢voru prvog stepeng&; ako je poznato da je naponska funkcija prenosgpkoaovanog OP jednopolna, pemu

je taj pol odréen parametrimer, i C; .

b) [13] Osnovni, nekompenzovani OP (tj. m;iz =0) integralno kompenzovati, poklapajmulom kompenzacionog kola
pol OP tako da jediani invertujLti pojacava napravljen od integralno kompenzovanog OP (gsa=0) i dva otpornika
ima faznu marginu kruznog p@égnja 45°. Poznato je +
da je otpornost otpornika koji je vezan iztue “ g} j% 2

I

invertujwteg ulaza i izlaza R=10kQ. Integralnu
kompenzaciju izvrSiti dodavanjem kompenzacionih
elemenata u kolo povratne sprege. Odrediti vrednost
kompenzacionih elemenata. =
NAPOMENA: Smatrati da ukupna otpornost i +gm3
kapacitivhost drugog stepena imaju zadate vrednosti -
nezavisno od toga da li je primenjena kompenzacija

tehnikom prema&avanja ili ne (j. da li jeg3 =0). Slika 2
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