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2. a) [12] Na slici 2 je prikazana struktura trostepenog operacionog pojačavača (OP) kompenzovanog tehnikom 
premošćavanja (“feed-forward”). Prva dva stepena su transkonduktansna, dok je treći stepen naponski, jediničnog 
pojačanja, nulte izlazne otpornosti i veoma širokog propusnog opsega. Poznato je da je ukupna kapacitivnost u izlaznom 
čvoru drugog stepena 10pF2 =C . Ukupna otpornost u izlaznom čvoru prvog stepena je Ω= 2,5M1R , a ukupna otpornost u 

izlaznom čvoru drugog stepena Ω= 50k2R . Kompenzaciona transkonduktansa iznosi 0,1mS3 =mg . Pojačanje osnovnog 

nekompenzovanog OP (tj. pri 3 0mg = ) na niskim učestanostima iznosi 4
0 10A = . Odrediti ukupnu kapacitivnost u 

izlaznom čvoru prvog stepena 1C  ako je poznato da je naponska funkcija prenosa kompenzovanog OP jednopolna, pri čemu 

je taj pol određen parametrima 1R  i 1C . 

b) [13] Osnovni, nekompenzovani OP (tj. pri 3 0mg = ) integralno kompenzovati, poklapajući nulom kompenzacionog kola 

pol OP tako da jedinični invertujući pojačavač napravljen od integralno kompenzovanog OP (i sa 3 0mg = ) i dva otpornika 
ima faznu marginu kružnog pojačanja 45°. Poznato je 
da je otpornost otpornika koji je vezan između 
invertujućeg ulaza i izlaza 10kΩR = . Integralnu 
kompenzaciju izvršiti dodavanjem kompenzacionih 
elemenata u kolo povratne sprege. Odrediti vrednosti 
kompenzacionih elemenata. 
NAPOMENA: Smatrati da ukupna otpornost i 
kapacitivnost drugog stepena imaju zadate vrednosti 
nezavisno od toga da li je primenjena kompenzacija 
tehnikom premošćavanja ili ne (tj. da li je 3 0mg = ). 
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