
V7. U fotopojačavaču prikazanom na slici ip je struja fotodiode a CD je njena 
kapacitivnost. 

a) Ako je pojačanje u otvorenoj petlji upotrebljenog operacionog pojačavača 
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b) Dodavanjem kompenzacionog 
kondenzatora CK kompenzovati 
fotopojačavač. Odrediti vrednost CK tako 
da transimpedansa fotopojačavača ima 
maksimalno ravnu amplitudsku 
karakteristiku. 

Slika 7.1. 
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Rešenje: 

a) Izlazni napon kola sa slike 7.1 je: 
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Iz (1) se dobija transimedansa: 
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Uvrštavanjem u izraz (2) izraza za A(s) i sređivanjem dobija se: 
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Funkcija prenosa je drugog reda i iz nje se može identifikovati Q-faktor polova: 
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b) Kompenzacioni kondenzator se priključuje paralelno otporniku R1. Izraz za 

transimpedansu u ovom slučaju može da se dobije zamenom R1 sa 
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izraz (3). Posle sređivanja se dobija: 
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Pošto je prenosna funkcija dvopolna sa nulama u beskonačnosti, uslov za 
maksimalno ravnu amplitudsku karakteristiku se svodi na: 
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Iz izraza (6) se izraunava kompenzaciona kapacitivnost CK=10pF. 


